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Мс125/63xS-3(4).11 

Îáîçíà÷åíèå 
ãèäðîöèëèíäðà

S, 
ìì

L, 
ìì

Ìàññà, 
êã

Ïðèìåíÿåìîñòü

ÌC125/63õ200-3(4).11(515) 200±3 515±3 38,1
Äëÿ ïîäъåìà íàâåñêè òðàêòîðà Ê-744 

ñåðèè "Р"

ÌC125/63õ500-3(4).11(926) 500±3 926±3 58,6
Äëÿ ñêëàäûâàíèÿ ðàìû àâòîãðåéäåðà 

ÄÇ-298

ÌC125/63õ540-3(4).11(1090) 540±3 1090±3 64,1 Íà äîðîæíîé ìàøèíå ÄÌ-15

ÌC125/63õ800-3(4).11(1192) 800±3 1192±3 75,7
Äëÿ ïîãðóç÷èêîâ ëåñà ìàíèïóëÿòîðíîãî 

òèïà ÏЛ-70.01

ÌC125/63õ1000-3(4).11(1420) 1000±3 1420±3 88,3
Äëÿ âûäâèæåíèÿ îòâàëà â íàïðàâëÿþùèõ 

àâòîãðåéäåðà ÄÇ-298

Диаметр поршня, мм 125
Диаметр штока, мм 63

Давление, МПа
номинальное  16(20)
максимальное 20(25)

Усилие на штоке, кН
толкающее 196,3(245,32)
тянущее 146,4(182,1)

Скорость поршня, м/с
номинальная 0,15
максимальная 0,3
Гидромеханический КПД 0,94

технические характеристики

гидроцилиндры Мс125
гидроцилиндрЫ порШневЫе серии Mс


